
EU 2000/55/EC- Директива

– �H�d�h�e�h15 % �\�u�j�Z�[�Z�l�u�\�Z�_�f�h�c �w�e�_�d�l�j�h�w�g�_�j�]�b�b �j�Z�k�o�h�^�m�_�l�k�y �g�Z �h�k�\�_�s�_�g�b�_.�H�k�g�h�\�g�Z�y �a�Z�^�Z�q�Z
– �w�l�h �k�g�b�`�_�g�b�_ �w�g�_�j�]�_�l�b�q�_�k�d�b�o �a�Z�l�j�Z�l �g�Z �b�k�d�m�k�k�l�\�_�g�g�h�_ �h�k�\�_�s�_�g�b�_, �i�j�b�f�_�g�_�g�b�_�f
�\�u�k�h�d�h�w�n�n�_�d�l�b�\�g�u�o �h�k�\�_�l�b�l�_�e�v�g�u�o �k�b�k�l�_�f.

– EU-�^�b�j�_�d�l�b�\�Z2000/55/EC �i�j�b�\�h�^ �d�e�Z�k�k�b�n�b�d�Z�p�b�x �w�g�_�j�]�h�w�n�n�_�d�l�b�\�g�h�k�l�b �h�k�\�_�l�b�l�_�e�v�g�u�o
�k�b�k�l�_�f �k �e�x�f�b�g�_�k�p�_�g�l�g�u�f�b �e�Z�f�i�Z�f�b.

�D�e�Z�k�kD (�W�e�_�d�l�j�h�f�Z�]�g�b�l�g�u�_ �[�Z�e�e�Z�k�l�u �k �\�u�k�h�d�b�f�b �i�h�l�_�j�y�f�b) �a�Z�i�j�_�s�_�g�u �k21/05/2002
�D�e�Z�k�kC (�W�e�_�d�l�j�h�f�Z�]�g�b�l�g�u�_ �[�Z�e�e�Z�k�l�u �k�h �k�g�b�`�_�g�g�u�f�b �i�h�l�_�j�y�f�b) �a�Z�i�j�_�s�_�g�u �k21/11/2005
�D�e�Z�k�kB (�W�e�_�d�l�j�h�f�Z�]�g�b�l�g�u�_ �[�Z�e�e�Z�k�l�u �k �g�b�a�d�b�f�b �i�h�l�_�j�y�f�b): �a�Z�i�j�_�l �\ �h�[�k�m�`�^�_�g�b�b!



QT-FIT8 Fit 

•FIT для замены электро-
магнитного дросселя

•FIT для энергосбережения
•FIT для работы с датчиками присутствия
•FIT для снижения энергетических затрат

•FIT для уменьшения выбросов СО2



QT-FIT8 1x 18, 36, 58-70
QT-FIT8  2x18, 36, 58, 70 / QT-FIT8  3/4x18

Особенности

• Пригоден для работы с датчиками движения
�>�h50% энергосбережение

• �>�b�Z�i�Z�a�h�g �j�Z�[�h�q�b�o �l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j-15 °C...+50 °C

• �I�j�b�]�h�^�_�g �^�e�y �j�Z�[�h�l�u �\ �k�\�_�l�b�e�v�g�b�d�Z�o �kклассом защиты I

• �I�j�b�]�h�^�_�g �^�e�y �j�Z�[�h�l�u �\ �k�b�k�l�_�f�Z�oаварийного освещения

• (DC-�j�Z�[�h�l�Z �g�Z �i�h�k�l�h�y�g�g�h�f �l�h�d�_)

• Предварительный прогрев
• �W�I�J�: �^�e�y �k�l�Z�g�^�Z�j�l�g�u�o �k�\�_�l�b�e�v�g�b�d�h�\

• �W�I�J�: �^�e�yT8/26 �f�f �e�x�f�b�g�_�k�p�_�g�l�g�u�o �e�Z�f�i
- 1x 18, 36, 58, 70 W - 2x 18, 36, 58, 70 W -3x/4x18 W

• �>�h20 % �w�g�_�j�]�h�k�[�_�j�_�`�_�g�b�_ �b �^�h80% �[�h�e�v�r�_ �k�j�h�d
�k�e�m�`�[�u �e�Z�f�i�u �\ �k�j�Z�\�g�_�g�b�b �k �w�e�_�d�l�j�h�f�Z�]�g�b�l�g�u�f
�^�j�h�k�k�_�e�_�f
Класс энергоэффективности EEI = A2

• 50.000 часов срок службы*

• Автоматическое отключение �e�Z�f�i�u �i�j�b
�g�_�b�k�i�j�Z�\�g�h�k�l�b �b �\ �d�h�g�p�_ �k�j�h�d�Z �k�e�m�`�[�u

• Автоматическое включение �i�h�k�e�_ �a�Z�f�_�g�u �e�Z�f�i�u

• Знаки соответствия:

• 5-�e�_�l�g�y�y �]�Z�j�Z�g�l�b�y

– �H�n�b�k�u

– �K�d�e�Z�^�u

– �L�h�j�]�h�\�u�_ �b �^�_�f�h�g�k�l�j�Z�p�b�h�g�g�u�_ �a�Z�e�u

QUICKTRONIC® fit
QT-FIT8

Применение

*�f�Z�d�k. 10% �h�l�d�Z�a�h�\ �i�j�bT�k= 65°C

Доступен с Марта 2009

New!



QT-FIT8:
Варианты применения

ПроизводствоОфисы Многолюдны помещения

Промышленность Эффектное освещение



QTP8 QT-FIT8 QTISe

�K�l�Z�j�l �e�Z�f�i�u: �I�j�_�^�\. �i�j�h�]�j�_�\ �I�j�_�^�\. �i�j�h�]�j�_�\ �F�]�g. �k�l�Z�j�l

�K�j�h�d �k�e�m�`�[�u: �^�h100 000 
�q�Z�k�h�\

50 000 �q�Z�k�h�\* 30 000 �q�Z�k�h�\

�G�Z�^�_�`�g�h�_ �a�Z�`�b�]�Z�g�b�_ �^�h: -25°C -15°C -15°C

�L�b�i�u �W�I�J�:: 18 ... 58 W 18 ... 70 W 18 ... 58 W

�D�e�Z�k�k �w�g�_�j�]�h�w�n�n�_�d�l�b�\�g�h�k�l�bEEI: A2 EEI: A2 EEI: A3

�>�e�y �k�\�_�l�b�e�v�g�b�d�h�\ �k �d�e�Z�k�k�h�f
�a�Z�s�b�l�u:

I, II I I

�J�Z�[�h�l�Z �g�Z �i�h�k�l�h�y�g�g�h�f �l�h�d�_: �^�Z �^�Z �g�_�l

Сегментация:
QTP8 – QT-FIT8 - QTise

*�f�Z�d�k. 10% �h�l�d�Z�a�h�\ �i�j�bT�k= 65°C



Экономия электроэнергии на примере светильника 2х58W

Электромагнитный
балласт

Электромагнитный
балласт с малыми

потерями
QUICKTRONIC QT-FIT8

58 W (ind.)

58 W (ind.)

13 W (ind.)

13 W (ind.)

58 W (ind.)

58 W (ind.)

9 W (ind.)

9 W (ind.)

6 % 

экономия142 W

CCG

134 W

LLG

110 W

QT-FIT8
2x58/220-240

22 %

экономия
50 W

50 W

10 W

Экономия энергии с
QUICKTRONIC® FIT (QT-FIT8)



OSRAM LUMILUX ® и
OSRAM QUICKTRONIC® QT-FIT8

Увеличение срока службы лампы (спад светового потока до 80 %)
с 10,000 до 18,000 часов
(с IEC-3-часовыми циклами включения/выключения – 165 мин. вкл./15 мин. откл.)

Время работы [тыс. часов]

Относительный световой поток [%]
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QUICKTRONIC® QT-FIT8

CCG/LLG

10. 18.



• До 50 % энергосбережение
• Может управлять до 2x QT-FIT8 3/4x18 или 2 QT-FIT8 2x.. или 4 QT-FIT8 1x..

• Встроенный 10 A контакт
• �K�h�\�f�_�k�l�b�f �k�h �\�k�_�f�b �l�b�i�Z�f�b �^�Z�l�q�b�d�h�\MULTI3

• �F�h�`�_�l �j�Z�[�h�l�Z�l�v �k�h �k�l�Z�g�^�Z�j�l�g�h�c �a�\�h�g�d�h�\�h�c �d�g�h�i�d�h�c

• �M�k�l�Z�g�h�\�d�Z �j�_�`�b�f�h�\DIP- �i�_�j�_�d�e�x�q�Z�l�_�e�y�f�b

• �<�j�_�f�y �a�Z�^�_�j�`�d�b �f�h�`�_�l �[�u�l�v �\�u�[�j�Z�g�h(�^�h60 �f�b�g�m�l)

• �I�h�l�j�_�[�e�y�_�f�Z�y �f�h�s�g�h�k�l�v �\ �h�l�d�e�x�q�_�g�g�h�f �k�h�k�l�h�y�g�b�b< 0,5 W

• �H�q�_�g�v �f�Z�e�u�_ �j�Z�a�f�_�j�u118 �f�f x 30 �f�f x 21 �f�f (� x̂�r x�\)

QT-FIT8 + MULTIeco:
Работа с датчиками

�>�h�k�l�m�i�g�h�k�l�v:
�F�Z�j�l09

MULTIeco
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