
ПОТОЛОЧНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ 

ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Светильники 2х18
с зеркальным отражателем

Светильники 2х36
с зеркальным отражателем

Светильники 4х18
с отражателем «Милано»

Светильники 4х36
с зеркальным отражателем

Светильники серии Wing-1 Светильники серии Wing-2 Светильники серии Wing-3 Светильники серии Line
Профиль типа «В»

32 33 34 35

36 37 38 39
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Cветильники 2х18 с зеркальным отражателем

ЛПО71-2х18-511* 2х18 616х282х86 2.6 2 5.7 623х310х200 0.039

ЛПО71-2х18-512** 2х18 616х282х86 2.1 2 5.2 623х310х200 0.039

ЛПО71-2х18-571/Милано* 2х18 616х282х86 2.6 2 5.7 623х310х200 0.039

ЛПО71-2х18-572/Милано** 2х18 616х282х86 2.1 2 5.2 623х310х200 0.039

Наименование Мощность АхВхН, Масса Кол-во шт. Масса Размер Объем 
мм нетто, кг в упак. брутто, кг упак., мм упак., м3

Qr - главная продольная плоскость
Pr - главная поперечная плоскость

Светильники предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений.
Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.
Светильники монтируются на потолки, выполненные из любого строительного материала.
Отражатель крепится к корпусу светильника при помощи металлических пружин.
Под заказ светильники комплектуются электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).
Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по  ГОСТ 17516.1–90.
Срок службы светильников не менее  8 лет. 
Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220±10 В и частотой 50 Гц.
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

Класс светораспределения по ГОСТ 17677 П
Кривая силы света по ГОСТ 17677 Г 
Защитный (условный защитный) угол 
в продольной и поперечной 
плоскостях, не менее 30°
Габаритная яркость, кд/м2, не более 5000
Зона ограничения яркости 60–90°
КПД, %, не менее 65
Коэффициент мощности, cos , не менее 0,88
Тип цоколя G13

*Cветильник укомплектован электромагнитными ПРА.
**Cветильник укомплектован ЭПРА.
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Cветильники 2х36 с зеркальным отражателем

ЛПО71-2х36-511* 2х36 1226х282х86 4.5 1 5.2 1260х330х100 0.042

ЛПО71-2х36-512** 2х36 1226х282х86 4.0 1 4.7 1260х330х100 0.042

ЛПО71-2х36-571/Милано* 2х36 1226х282х86 4.5 1 5.2 1260х330х100 0.042

ЛПО71-2х36-572/Милано** 2х36 1226х282х86 4.0 1 4.7 1260х330х100 0.042

Наименование Мощность АхВхН, Масса Кол-во шт. Масса Размер Объем 
мм нетто, кг в упак. брутто, кг упак., мм упак., м3

Qr - главная продольная плоскость
Pr - главная поперечная плоскость

Класс светораспределения по ГОСТ 17677 П
Кривая силы света по ГОСТ 17677 Г 
Защитный (условный защитный) угол 
в продольной и поперечной 
плоскостях, не менее 30°
Габаритная яркость, кд/м2, не более 5000
Зона ограничения яркости 60–90°
КПД, %, не менее 65
Коэффициент мощности, cos , не менее 0,88
Тип цоколя G13

Светильники предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений.
Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.
Светильники монтируются на потолки, выполненные из любого строительного материала.
Отражатель крепится к корпусу светильника при помощи металлических пружин.
Под заказ светильники комплектуются электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).
Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по  ГОСТ 17516.1–90.
Срок службы светильников не менее  8 лет. 
Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220±10 В и частотой 50 Гц.
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

*Cветильник укомплектован электромагнитными ПРА.
**Cветильник укомплектован ЭПРА.
















