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ИБО16-603 «ДекоРинго-1»

ИБО16-603 «ДекоРинго-1» 1х50 73х86х213 0.7 1 0.8 220х90х80 0.0016

Наименование Мощность АхВхН, Масса Кол-во шт. Масса Размер Объем 
мм нетто, кг в упак. брутто, кг упак., мм упак., м3

Светильники предназначены для общего или комбинированного освещения общественно-административных зданий, офисов,
предприятий торговли и общественного питания и других аналогичных помещений, а также освещения жилых помещений. 
Способ установки светильников — настенный.
Конструкция светильников с помощью шарнирного крепления отражателей обеспечивает поворот (регулировку) их в
вертикальной и горизонтальной плоскости на угол ±90°.
Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по  ГОСТ 17516.1–90.
Срок службы светильников не менее  10 лет. 
Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением (220±10) В, частоты 50 Гц.
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

Класс светораспределения по ГОСТ 17677 Р
Кривая силы света по ГОСТ 17677 Г или Д
Защитный (условный защитный) угол 
в продольной и поперечной 
плоскостях, не менее 30°
Габаритная яркость, кд/м2, не более 5000
Зона ограничения яркости 60–90°
КПД, %, не менее 75
Тип цоколя GU10

Распределение силы света: 
см. график 1 на стр. 67.




















































